
従来、安全性確保のためガラス小口に養生材や金属フレームを取付け
していたものが不要になるためコストダウンに繋がります。

ガラスの小口に特殊樹脂を塗布し、ガラス小口（エッジ）の衝撃強度を高め、
欠け・割れを防止すると共にケガを未然に防ぐ、ガラス小口緩衝保護材付き
のガラス板材です。

ガラス

エッジプロテクタ-

ガラス小口（エッジ）に特殊樹脂を塗布することで、小口の衝撃強度
を高め、欠け・割れを防止すると共にケガを未然に防ぎます。

エッジプロテクタ-の特殊樹脂は、ガラスと同質感の仕上がりで、
デザイン性を損なうことなく透明感を活かした表現が可能です。

耐衝撃性・耐湿性・耐汚染性に優れた特殊樹脂でガラス小口への密着
性も抜群です。

※1  小口強度試験

※1

小口露出のガラスとエッジプロテクタ-ガラスに対して、200g の鋼球をそれぞれ図１に示すように落下させ、
クラック発生率を記録した。結果、図２に示すとおりフロートガラス ( 生板ガラス ) に関しては高さ 50mmで
クラックが発生したが、エッジプロテクターガラスに関しては高さ 1000mmまで行った結果、塗膜の一部剥離
は認められたが小口クラックの発生は無かった。（図３）
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●店舗・オフィス・住宅など様々なシーンで活躍します。

材　　質 : フロートガラス + 特殊樹脂 / 高透過ガラス + 特殊樹脂
カラー  : C (クリア) ／ Y (イエロー) ／ B (ブルー) ／ R (レッド) ／ W (ホワイト) ／ BK (ブラック)　
ガラス  : F (フロートガラス) ／ HC (高透過ガラス)

EPG-8(t)-300(W)-300(D)-F-□(カラー)  ￥  4,400

エッジプロテクタ-ガラス

＊製作可能ガラス板厚 : 5mm～15mm
＊製作可能ガラス最大寸法 : 3000mm×3000mm
＊標準の仕様は特殊樹脂3面塗布（長辺×1,短辺×2）,
　角（２箇所）5Rのものになります。
＊別注品、特注品も承っております。別途ご相談ください。
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参考価格 特殊樹脂3面塗布,角(2箇所)5R

Y (イエロー) B (ブルー)

R (レッド) W (ホワイト) BK (ブラック)

EPG-8(t)-300(W)-300(D)-HC-□(カラー) ￥  6,800
EPG-8(t)-300(W)-350(D)-F-□(カラー)  ￥  4,800
EPG-8(t)-300(W)-350(D)-HC-□(カラー) ￥  7,700
EPG-8(t)-300(W)-400(D)-F-□(カラー)  ￥  5,300
EPG-8(t)-300(W)-400(D)-HC-□(カラー) ￥  8,400
EPG-8(t)-300(W)-450(D)-F-□(カラー)  ￥  5,900
EPG-8(t)-300(W)-450(D)-HC-□(カラー) ￥  9,500
EPG-8(t)-600(W)-300(D)-F-□(カラー)  ￥  6,400
EPG-8(t)-600(W)-300(D)-HC-□(カラー) ￥11,000
EPG-8(t)-600(W)-350(D)-F-□(カラー)  ￥  7,000
EPG-8(t)-600(W)-350(D)-HC-□(カラー) ￥12,800
EPG-8(t)-600(W)-400(D)-F-□(カラー)  ￥  7,500
EPG-8(t)-600(W)-400(D)-HC-□(カラー) ￥13,600
EPG-8(t)-600(W)-450(D)-F-□(カラー)  ￥  8,400
EPG-8(t)-600(W)-450(D)-HC-□(カラー) ￥15,400
EPG-8(t)-900(W)-300(D)-F-□(カラー)  ￥  8,600
EPG-8(t)-900(W)-300(D)-HC-□(カラー) ￥15,400
EPG-8(t)-900(W)-350(D)-F-□(カラー)  ￥  9,200
EPG-8(t)-900(W)-350(D)-HC-□(カラー) ￥17,600
EPG-8(t)-900(W)-400(D)-F-□(カラー)  ￥  9,900
EPG-8(t)-900(W)-400(D)-HC-□(カラー) ￥18,900
EPG-8(t)-900(W)-450(D)-F-□(カラー)  ￥11,000
EPG-8(t)-900(W)-450(D)-HC-□(カラー) ￥21,000

EPG-8(t)-1200(W)-300(D)-F-□(カラー) ￥10,300
EPG-8(t)-1200(W)-300(D)-HC-□(カラー) ￥19,600
EPG-8(t)-1200(W)-350(D)-F-□(カラー) ￥11,400
EPG-8(t)-1200(W)-350(D)-HC-□(カラー) ￥22,700
EPG-8(t)-1200(W)-400(D)-F-□(カラー) ￥12,100
EPG-8(t)-1200(W)-400(D)-HC-□(カラー) ￥24,200
EPG-8(t)-1200(W)-450(D)-F-□(カラー) ￥13,400
EPG-8(t)-1200(W)-450(D)-HC-□(カラー) ￥27,300
EPG-8(t)-1500(W)-300(D)-F-□(カラー) ￥12,300
EPG-8(t)-1500(W)-300(D)-HC-□(カラー) ￥24,000
EPG-8(t)-1500(W)-350(D)-F-□(カラー) ￥13,600
EPG-8(t)-1500(W)-350(D)-HC-□(カラー) ￥27,500
EPG-8(t)-1500(W)-400(D)-F-□(カラー) ￥14,700
EPG-8(t)-1500(W)-400(D)-HC-□(カラー) ￥29,700
EPG-8(t)-1500(W)-450(D)-F-□(カラー) ￥16,100
EPG-8(t)-1500(W)-450(D)-HC-□(カラー) ￥33,400
EPG-8(t)-1800(W)-300(D)-F-□(カラー) ￥14,300
EPG-8(t)-1800(W)-300(D)-HC-□(カラー) ￥28,200
EPG-8(t)-1800(W)-350(D)-F-□(カラー) ￥15,800
EPG-8(t)-1800(W)-350(D)-HC-□(カラー) ￥32,600
EPG-8(t)-1800(W)-400(D)-F-□(カラー) ￥16,900
EPG-8(t)-1800(W)-400(D)-HC-□(カラー) ￥35,000
EPG-8(t)-1800(W)-450(D)-F-□(カラー) ￥18,500
EPG-8(t)-1800(W)-450(D)-HC-□(カラー) ￥39,400

［ ガラス厚：8mm 　F -（フロートガラス）　HC -（高透過ガラス）］

品　番 : EPG-□(t)-□(W)-□(D)-□(F/HC)-□(カラー)
納　期 : 7日～10日


